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1.  DANE  OGÓLNE  . 
 
1.1 Przedmiot i podstawa opracowania. 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy linii kablowej oświetlenia  
kładki pieszo-rowerowej na rzece Woda Ujsolska w parku w Rajczy. 
 
Podstawą niniejszego opracowania stanowią: 
- zlecenie Inwestora  
- warunki techniczne przyłączenia oświetlenia kładki pieszo-rowerowej  
   na rzece Woda Ujsolska aneks z dnia 22.06.2020. 
- umowa z Tauron z dnia . 
- wypisy z rejestru gruntów właścicieli dz 10301/123 i 10312/11 z dnia 18.09.2019. 
- zgoda na wejście w teren Wody Polskie z dnia 26.05.2020. 
- prot z Narady Koordynacyjnej z dnia 09.01.2020. 
-wypisy właścicieli dz 10301/123 i 10312/11 
- uzgodnienie projektu pismo Tauron z dnia          .2020 
 
1.2 Zakres projektu . 
 
W zakres niniejszego projektu wchodzi budowa linii kablowych oświetlenia kładki pieszo-rowerowej 
na rzece Woda Ujsolska w parku w Rajczy. 
 
1.3   Uzgodnienia : 
 
- uzgodnienie trasy prot z Narady Koordynacyjnej z dnia 09.01.2020 
 
 
2.  OPIS  TECHNICZNY  . 
 
2.1 Budowa linii kablowych oświetlenia kładki pieszo-rowerowej na rzece Woda Ujsolska  
     w parku w Rajczy. 
 
Na terenie parku w Rajczy  w miejscu pokazanym na planie przewidziano budowę kładki dla ruchu 
pieszo-rowerowego nad rzeką Woda Ujsolska. 
W ramach niniejszego opracowania została ujęta linia kablowa oświetlenia projektowanej kładki . 
 
Zgodnie z warunkami przyłączenia z dnia 22.06.2020 oraz technologią budowy mostu - kładki pieszo-
rowerowej na rzece Woda Ujsolska projektowany obwód oświetlenia kładki zasilony będzie z 
istniejącej linii  oświetlenia drogi  z miejsca pokazanego na planie oświetlenia. 
 
Istniejąca linia nn, z której zasilana jest napowietrzna linia oświetlenia drogi zasilana jest z ST SN/nN 
nr 40679 Rajcza Huta Łaziska. Sieć nN pracuje w układzie TT. 
 
Wzrost mocy na istniejącym obwodzie oświetleniowym spowodowany podłączeniem 10-ciu 
dodatkowych opraw o mocy 38W /każda/spowoduje wzrost mocy o ok. Pi=380W co zostało 
uwzględnione w ramach wydanych warunków przyłączenia. 
 
Na projektowanych lampach oraz na wiązce przewodów w miejscu podziału własności należy za 
pomocą opaski z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV zamontować oznaczniki –
biały prostokąt o wymiarach około 40x70 mm. 
 
Dla oświetlenia kładki przewidziano oprawy typu parkowego o wysokości l=2,4m z lampą LED o 
mocy 38W zamontowane na dodatkowych wspornikach pokazanych na rys nr 3. 
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Wszystkie urządzenia wchodzące w skład układu kablowej linii oświetlenia należy wybudować w II 
klasie izolacji, która zapewnia ochronę przed dotykiem bezpośrednim jak i pośrednim a mianowicie : 
- słup latarni wykonany w II klasie izolacji 
- złącze bezpiecznikowe w słupie w II klasie izolacji  
- połączenia pomiędzy złączem bezpiecznikowym i lampą należy wykonać przewodami o podwójnej  
  izolacji min 750V.  
 
 
2.2.Uwagi wykonawcze do budowy kablowych sieci oświetlenia drogi. 
 
Linie kablowe nn i oświetlenia należy układać w ziemi na głębokości min 0,8m w 10 cm podsypce i 
10 cm nasypce z piasku. W połowie głębokości rowu należy trasę kabla oznaczyć taśma ostrzegawczą 
koloru niebieskiego 
Na skrzyżowaniach z drogami lub innym uzbrojeniem kable nn należy układać w rurach ochronnych 
średnicy 110 mm. 
Na odcinku samej kładki kable prowadzone zostaną w rurze osłonowej o średnicy 70mm ujętej w 
części konstrukcyjnej kładki. 
 
Plan budowy sieci oświetlenia pokazany został na planie rys 1 oraz na schemacie rys nr 2 .  
Sposób mocowania słupa oświetleniowego oraz rury ochronnej w której prowadzone będą kable 
zasilające poszczególne lampy pokazano na rysunku konstrukcyjnym –rys nr 3. 
 
Budowę sieci energetycznej kablowej  należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w 
następujących normach :  
PN-E-0500-1 Energetyczne linie napowietrzne 
N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 
Instalacje ochrony od porażeń należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami norm  
normą PN-IEC 60364 i normami PN-IEC 364-703/1993 i PN-IEC 364-4-481/1994 .  
 
 
2.3 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 
 
Projektowana linia oświetlenia kładki podłączona zostanie do istniejącej linii oświetleniowej drogi 
zasilanej ze  ST SN/nN nr 40679 Rajcza Huta Łaziska. Sieć nN pracuje w układzie TT. 
 
Wszystkie urządzenia wchodzące w skład układu kablowej linii oświetlenia należy wybudować w II 
klasie izolacji, która zapewnia ochronę przed dotykiem bezpośrednim jak i pośrednim a mianowicie : 
- słup latarni wykonany w II klasie izolacji 
- złącze bezpiecznikowe w słupie w II klasie izolacji  
- połączenia pomiędzy złączem bezpiecznikowym i lampą należy wykonać przewodami o podwójnej  
  izolacji min 750V.  
 
 
3 OBLICZENIA TECHNICZNE. 

Obliczenia oświetlenia kładki pieszo-rowerowej ujęte są w zał do projektu. 
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4. ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW . 
 
 
  Lp 

 
                                   wyszczególnienie 

 
       jedn  

 
    ilość 

   1                                                 2         3        4 
 
1. Budowa linii oświetlenia kładki pieszo-rowerowej. 

 
     - latarnia – słup aluminiowy oksydowany o wysokości l=2,4m  
       zabezpieczone przed korozją zainstalowany na typowych fundamentach  
       z zabudowanymi na nich oprawami LED o mocy P=38W    kpl  10 
     - kabel YAKXS4x16 l=122/150m      m  150 
     - rura osłonowa SRS110       m  10 
     - taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego     m  50 
    - przewody  o podwójnej izolacji min 750V  
     / w latarniach  odcinek między złączem i oprawą /    m  200  
    - złącza kablowe w II klasie izolacji       kpl  10 
    - oznaczniki własności / opaski z tworzywa sztucznego odpornego na 
       promieniowanie UV zamontować oznaczniki –biały prostokąt o  
       wymiarach około 40x70 mm.    x  kpl  11 
 
 
 
uwaga 
Wszystkie urządzenia wchodzące w skład układu kablowej linii oświetlenia należy wybudować w II 
klasie izolacji która zapewnia ochronę przed dotykiem bezpośrednim jak i pośrednim a mianowicie : 
- słup latarni wykonany w II klasie izolacji 
- złącze bezpiecznikowe w słupie w II klasie izolacji  
- połączenia pomiędzy złączem bezpiecznikowym i lampą należy wykonać przewodami o podwójnej  
  izolacji min 750V.  
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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                                                                                                       Bielsko-Biała dn..25.06.2020 
 
Projektant: inż. Jerzy Popek 
 
 
Sprawdzający: Zygmunt Bret 
 
 
 
 
 
                                       OŚWIADCZENIE   PROJEKTANTA  

 

 
Oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy został sporządzony zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej według wymagań  
Prawa Budowlanego. 
 

Temat zadania: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ  
                         DLA BUDOWY KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ NA RZECE WODA UJSOLSKA 
                         W PARKU W RAJCZY W RAMACH ZADANIA ROZBUDOWY 
                         INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ W GMINIE RAJCZA 
 
Temat opracowania: BUDOWA OŚWIETLENIA KŁADKI. PIESZO-ROWEROWEJ NA RZECE  
                                  WODA UJSOLSKA  W PARKU W RAJCZY. 
 
Inwestor: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU 
                  ul. Leśnianka 102a; 34-300 Żywiec  
 
 
 
proj nr B-833. 
 
 
 
 
Podpis projektanta : 
 
 
 
 
 
 
Podpis sprawdzającego: 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

1.1. Informację „BIOZ” opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

1.2.  z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1.3.  ( Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126). Informację „BIOZ” sporządzono zgodnie z przepisami 

Prawo  

1.4. Budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami art.20 ust.1 pkt.1b) 

 
Dotyczy: BUDOWY LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA  KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ W RAJCZY.  
 
Inwestor: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU 
                  ul. Leśnianka 102a; 34-300 Żywiec  
 
Projektant: inż. Jerzy Popek 
 
1.ZAKRES  ZADANIA 
 
Obiektem podlegającym budowie jest Budowa oświetlenia kładki pieszo-rowerowej na Wodzie 
Ujsolskiej w parku w Rajczy. 
 
Niniejsza informacja dotyczy zagrożeń występujących podczas realizacji projektu  
 
2.ZAKRES ROBÓT 
 
Zadanie inwestycyjne objęte niniejszym projektem obejmuje: 
- Budowę kablowych linii energetycznych układanych w rowie na głębokości 0,8 – 09m.  
- Budowę latarń oświetlenia drogi oraz tunelu przejazdowego 
- Przebudowę i zabezpieczenia sieci energetycznych kablowych kolidujących z rozbudową drogi. 

 
3. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEŃ 
    WYSTĘPUJĄCYCH   PODCZAS REALIZACJI ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.   

 
Prowadzenie robót elektrycznych stwarza określone zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
- Możliwość upadku z wysokości do 10m ze zwyżki przy stawianiu latarń  
- Możliwość upadku z terenu do rowu kablowego z wysokości do ok. 1m 
- Możliwość porażenia prądem elektrycznym przy wykonywaniu robót, przy stosowaniu -    
   prowizorek oraz od wadliwych elektronarzędzi.  
-  Możliwość uszkodzenia ciała przy stosowaniu elektronarzędzi. 
 
Skala zagrożeń porażeniem prądem elektrycznym jest szczególnie duża przy montażu instalacji 

elektrycznych, instalacji latarń i opraw oświetleniowych oraz przy układaniu kabli energetycznych w 

rowach kablowych. 
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WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻY. 
 
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, posiadać 
aktualne grupy kwalifikacyjne (uprawnienia SEP) oraz posiadać aktualne zaświadczenia lekarskie o 
zdolności do pracy na danym stanowisku. Zakres przeszkolenia BHP oprócz szkolenia związanego z 
wykonywaniem robót na placu budowy powinien być pogłębiony o szkolenie specjalistyczne. 

 

Pracownicy na budowie powinni pracować pod nadzorem osób posiadających odpowiednie do 
kategorii robót uprawnienia budowlane. 
 
Kierownik budowy odpowiedzialny jest za sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
prowadzonej budowy oraz przeszkolenie pracowników w tym zakresie. 

 
 

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH. 
 
Gwarantem zapobiegającym niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonywania robót w strefach 
szczególnego zagrożenia jest wykonywanie ich w oparciu o odpowiednio opracowany plan „BIOZ”, w 
ramach tego planu należy opracować projekt-technologię robót, pracownicy zatrudnienie przy tych 
robotach powinni być zapoznani z kolejnością robót i z bezpiecznymi metodami ich wykonania. 

Teren w obrębie projektowanej budowy powinien być oznaczony i zabezpieczony przed 
dostępem osób niezatrudnionych przy tych robotach. 
Powinien być wykonany projekt zagospodarowania i organizacji placu budowy, a prace powinny być 
wykonywane przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, przeszkolonych pod względem 
BHP do pracy na danym stanowisku. 

Kierownik budowy ma obowiązek zastosować odpowiednie środki zabezpieczające 
wynikające z warunków bezpieczeństwa oraz dopilnować, aby środki te były stosowane.  
 
 
 
Informację BIOZ opracował: inż. Jerzy Popek 
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